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WARNING!

DEVELOPED IN ITAL

Per la versione completa del manuale d’uso riferirsi al sito www.marzocchi.com

You can download the complete version of the 2009 owner manual from internet at www.marzocchi.com
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DEUTSCH

|. BENUTZUNG DES HANDBUCHS
l.I Allgemeine Warnungen

AcHTUNG!

Die Beschreibungen, denen dieses Symbol vorangestellt ist,
enthalten Informationen, Vorschriften oder Prozeduren, die, wenn
sie nicht beachtet werden, Schaden oder Funktionsstérungen an
der Federung, Umweltschaden, Unfélle, Verletzungen, auch mit
tédlichem Ausgang, verursachen kénnen.

WicHTic

Die Beschreibungen, denen dieses Symbol vorangestellt ist, enthalten
Informationen, Vorschriften oder Prozeduren, die von MARZOCCHI zur
besseren Benutzung der Federung empfohlen werden.

AcHTUNG!

Die Nichteinhaltung der in diesem Handbuch angegebenen
Sicherheitsbestimmungen und Prozeduren kann zu Schaden am
Produkt, Unféllen, Verletzungen, auch mit tédlichem Ausgang, fur
den Radfahrer fuhren.

AcHTUNG!

Eine falsche Ankoppelung der Federungen an den Rahmen kann zu
Funktionsstdrungen und damit zum Verlust der Kontrolle Giber das Fahrrad
und zu schweren oder todlichen Verletzungen flr den Radfahrer flihren.

In diesem Handbuch wird standig auf die Mdglichkeit von “Unfallen” hingewiesen.
Jeder Unfall kann zum Verlust der Kontrolle tber das Fahrrad, zu Schaden am
Fahrrad oder an seinen Komponenten und, was schwerer wiegt, zu schweren
oder todlichen Verletzungen fir den Fahrer oder Umstehende fuhren.

Die Montage, die Wartung und die Reparatur des Federungssystems erfordem
technische Kenntnisse, geeignete Instrumente und Erfahrung: eine einfache
und allgemeine mechanische Begabung kann sich als ungeniigend fiir die
vorschriftsmaRige Montage, Wartung oder Reparatur des Federungssystems
erweisen. Es ist notwendig, die Montage und Wartung des Federungssystems
nur bei einer zugelassenen Marzocchi-Kundendienststelle ausfiihren zu lassen.
Eine falsche Montage, Wartung oder Reparatur des Federungssystems kann
zu Unfallen mit schweren Verletzungen oder Todesfolge fiihren.

Zur Anforderung jeglicher Informationen kénnen Sie auf der Internetseite
www.marzocchi.com nachschlagen oder sich direkt an die néchstgelegene,
zugelassene Marzocchi-Kundendienststelle wenden, deren Liste Sie
ebenfalls auf der Internetseite www.marzocchi.com finden.

Il Allgemeine Sicherheitshestimmungen

Nehmen Sie keinerlei Anderungen an Komponenten des Federungssystems
vor. Die Komponenten des Federungssystems von Marzocchi wurden als
ein einziges integriertes System entwickelt. Ersetzen Sie, um die Sicherheit,
die Leistungen, die Haltbarkeit und das Funktionieren des Produkts nicht zu
gefahrden keine Marzocchi-Komponenten mit Nicht-Originalteilen.

Das Radfahren muss erlernt werden, wobei man nicht Uber die eigenen Fahigkeiten
und Grenzen hinausgehen darf, geeignete Sicherheitsausriistung benutzen und sich
vergewissern muss, dass diese sich in einwandfreiem Zustand befindet.

Bei Anstollen des am Fahrradtrager des Autos befestigten Fahrrads an
erhohte Elemente wie Garagen, Briicken, Baume oder andere Hindernisse
bei beliebiger Geschwindigkeit kann die Federung beschadigt werden.

Wenn bei der Kontrolle beliebige Verformungen, Briiche, Schaden in
Folge eines Aufpralls oder verbogene Teile festgestellt werden, muss die
Federung unabhangig von ihrem Umfang sofort durch eine zugelassene
Mazocchi-Kundendienststelle gepriift werden.

AuRerdem ist das Federungssystem einer Abnutzung ausgesetzt.
Deshalb ist es notwendig, das Fahrrad regelméRig durch eine
zugelassene Marzocchi-Kundendienststelle kontrollieren zu lassen, um
das Austreten von Ol, Risse, Absplitterungen, Verformungen oder andere
Anzeichen von Verschleil festzustellen.

Die Haufigkeit der Kontrollen héngt von verschiedenen Faktoren ab.
Vereinbaren Sie mit einem zugelassenen Marzocchi-Reparaturbetrieb
ein auf Ihren Bedarf abgestimmtes Programm.

Prifen Sie, wenn ein Fahrradtrager (auf dem Dach oder am Heck des
Fahrzeugs montiert) verwendet wird, ob das Befestigungssystem mit
Schnellfreigabe vor dem Anbringen oder Abnehmen des Fahrrads ganz
geoffnet ist. Vergewissern Sie sich aullerdem, ob das Fahrrad in vollkommen
senkrechter Position am Trager befestigt oder davon abgenommen wird.
Wenn das Befestigungssystem mit Schnellfreigabe nicht gelockert wird
oder das Fahrrad bei der Anbringung oder Abnahme vom Tréger geneigt
ist, kann dies zu Kratzern, Verbiegungen oder anderen Schéden am
Federungssystem fiihren.

Halten Sie die im Benutzungsland des Fahrrads geltenden Gesetze
und Bestimmungen ein; beachten Sie wéhrend der Fahrt immer alle
Verkehrszeichen, Schilder und Vorschriften.

Tragen Sie immer einen ANSI-, SNELL- oder EG-zertifizierten Schutzhelm
von passender Grole, der gut befestigt ist. Benutzen Sie auerdem die
gesamte Sicherheitsausristung, die fiir Ihren Fahrstil nétig ist.

Denken Sie daran, wenn das Fahrrad auf nassem Boden verwendet wird,
dass die Leistung der Bremsen und die Bodenhaftung der Reifen merklich
nachlassen. Damit wird es schwerer, das Fahrrad zu kontrollieren und
anzuhalten. Fahren Sie auf nassem Boden besonders vorsichtig, um
Unfélle zu vermeiden.

Vermeiden Sie Nachtfahrten mit dem Fahrrad, da man dann im Verkehr weniger
sichtbar ist und selbst eventuelle Hindernisse auf dem Boden schlechter sieht.
Versehen Sie bei Nachtfahrten das Fahrrad mit Scheinwerfer und Riicklicht.
Tragen Sie zudem bequeme Kleidung, die im Verkehr gut sichtbar ist, wie zum
Beispiel mit leuchtenden, hellen oder fluoreszierenden Farben.

Lesen und beachten Sie die mit dem Fahrrad gelieferten Hinweise und
Anleitungen.

LIl Vor jeder Benutzung

ACHTUNG!

Benutzen Sie das Fahrrad nicht, wenn es nicht die folgenden
Vorabkontrollen bestanden hat.

Kontrollieren Sie, ob die Federungen Spuren von Olverlusten aufweisen, die fir
einen Defekt typisch sind. Stellen Sie das Fahrrad auf den Kopf, um eventuelle
Olverluste an Stellen wie der oberen Gabelbriicke zu kontrollieren.

Kontrollieren Sie, ob alle Teile der Federung und des Fahrrades,
einschlieBlich zum Beispiel der Bremsen, der Pedale, der Drehkndpfe,
des Lenkers, des Rahmens und des Sattels, sich in optimalem Zustand
befinden und fir die jeweilige Verwendung geeignet sind.

Kontrollieren Sie, ob keine Komponenten des Federungssystems oder des
Fahrrads verbogen, beschadigt oder auf beliebige Weise verformt sind.

Vergewissern Sie sich, dass alle Befestigungsvorrichtungen mit
Schnellfreigabe, Schrauben und Muttern richtig eingestellt sind. Lassen
Sie die Réder des Fahrrads auf dem Boden aufprallen lassen, um zu
priifen dass sich kein Teil gelockert hat.
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Priifen Sie, ob die Rader vollkommen zentriert sind. Lassen Sie die Rader
drehen und priifen Sie, dass sie keinen Schlag haben und dass beim Drehen
kein Kontakt mit den Federungsholmen oder den Bremsbelagen besteht.

Prifen Sie, ob alle Kabel und die Ubrigen Teile der Bremsanlage richtig
angebracht sind und dass die Bremsanlage gut funktioniert.

Priifen Sie, ob die Reifen mit dem richtigen Druck aufgelassen sind und
die Profile bzw. Seitenwénde nicht beschadigt sind.

Kontrollieren Sie, ob die Riickstrahler sauber sind, sich in der richtigen
Position befinden und gut befestigt sind.

IIl. ANLEITUNGEN ZUM SACHGEMASSEN GEBRAUCH

I.I Auswahl der dem personlichen Fahrstil entsprechenden

Federung

Die Federungen von Marzocchi gehdren zu den langlebigsten und
technologisch fortschrittlichsten Federungssystemen auf dem Markt.
Trotzdem durfen die Gabeln nicht unsachgemaly oder missbrauchlich
benutzt werden, weil dies auch nach kurzer Benutzung zu Schaden fiihren
kann. Es ist wichtig, dass die dem persénlichen Fahrstil entsprechende
Federgabel gewahlt und vorschriftsmaRig benutzt wird.

1.1 Bestimmung des vorgesehenen Einsatzes

AcHTUNG!

Fehler bei der Uberwindung von Hindernissen auf der Strecke oder Fehler
bei der Landung nach einem Sprung kdnnen zum Bruch der Federung
mit daraus folgendem Verlust der Kontrolle tber das Fahrrad sowie zu
schweren oder sogar tddlichen Unfallen fur den Fahrradfahrer fiihren.
Erlernen Sie, wie Hindernisse entlang der Strecke zu iberwinden sind. Der
Aufprall gegen Hindernisse, wie Steine, Baume und Unebenheiten filhrt zu
Erschiitterungen der Federung, fir die diese nicht ausgelegt wurde. Auch
das falsche Landen nach einem Sprung setzt die Federung Belastungen
aus, zu deren Aufnahme sie nicht in der Lage ist.

Spriinge sind nur zuldssig, wenn Ablaufstege oder -rampen vorhanden sind, die
dem Fahrrad helfen, die Aufprallkrafte abzufangen, und missen so ausgeftihrt
werden, dass beide Rader gleichzeitig den Boden bertihren. Jede andere Art
der Landung ist gefahrlich und kann zu Unfallen oder Beschadigungen des
Produkts fuhren.

Priifen Sie, ob die Neigung und L&nge der Ablaufstege oder -rampen der
Sprunghdhe und den eigenen Fahigkeiten angepasst sind.

1. VORWORT
1.1 Die Reihe Roco MY2009

Einstellung der Druckstufe HSCV
ROCO RC Einstellung der Zugstufe
WORLD CUP Schraubenfeder Federvorspannung
Piggyback Endanschlageinstellung mit Hilfe des Luftventils der
Ausgleichvorrichtung
Trail Selection Tecnology TST
Einstellung der Zugstufe
R(F?.CO ES-I;(R Schraubenfeder Federvorspannung
Iggybac Endanschlageinstellung mit Hilfe des Luftventils der
Ausgleichvorrichtung
Einstellung der Zugstufe
ROCOR Federvorspannung
Piggyback Schraubenfeder Endanschlageinstellung mit Hilfe des Luftventils der
Ausgleichvorrichtung
Einstellung der Zugstufe
ROCO COILR Schraubenfeder Federvorspannung
ROCO COIL F Schraubenfeder Federvorspannung
Einstellung der Druckstufe HSCV
ROCO AIR RC Einstellung der Zugstufe
WORLD CUP Luft Luftfedereinstellung
Piggyback O E:@ Endanschlageinstellung mit Hilfe des Luftventils der
Ausgleichvorrichtung
Trail Selection Tecnology TST
Einstellung der Zugstufe
ROCPQ AIE TET R Luft Luftfedereinstellung
Iggybac Endanschlageinstellung mit Hilfe des Luftventils der
Ausgleichvorrichtung
Einstellung der Zugstufe
ROCOAIRR Luft Luftfedereinstellung
Piggyback Endanschlageinstellung mit Hilfe des Luftventils der
Ausgleichvorrichtung
LO - 2-Stellungs-Sperre
ROCO LO Luft Einstellung der Zugstufe
Luftfedereinstellung

Tabelle 1 - Die Reihe Roco
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2. TECHNISCHE INFORMATIONEN
Die Palette der StoRdampfer ROCO umfasst mehrere Varianten, die mit
unterschiedlichem Hub und/oder Achsabstand lieferbar sind.

2.1 Elastisches Element
StoRdampfer Marzocchi als stoRdampfendes Element Schraubenfedern
oder Luft.

2.2 Dampfungssystem

Die in den Kompressions- und Ausdehnungsphasen des StoRdampfers
erzeugte Belastung wird durch den Einsatz spezieller hydraulischer
Dampfungssysteme kontrolliert.

TST

Das TST-System ermdglicht die Regulierung der hydraulischen
Dampfung dank eines Reglers mit 5 Positionen.

HSCV

Das HSCV System ermdglicht durch ein Ventil vom Typ Speed Sensitive
die Kontrolle der Kompressions in verbindung mit der Geschwindigkeit
der Komprimierung.

R

Das R-System (Rebound) ermdglicht durch Ventile vom Typ Speed
sensitive die Kontrolle Ausdehnungsgeschwindigkeit auf der Grundlage
des Federwegs. Das R-System ermdglicht die Regulierung der
Ausdehnung.

LO (Lock-Out)

Das LO-System wirkt auf den Hydraulikkreis, der die Druckstufe einstellt
und die Sperrung des Stoldampfers ermdglicht. Der rote Hebel kann
in beide Richtungen durch eine 90°-Drehung verschoben werden. Bei
Drehung im Uhrzeigersinn wird der Hydraulikkreis gedffnet, bei Drehung
gegen den Uhrzeigersinn wird er geschlossen und der StoRdé@mpfer wird
gesperrt. Beide Stellungen sind durch ein “Klick” erkennbar, um Zwischen-
Betriebsstellungen zu vermeiden und um die hochste Geschwindigkeit der
Einstellung zu ermdglichen.

3. INSTALLATION
3.1 Montage am Rahmen

AcHTUNG!

Die Montage des Federungssystems setzt eingehende Kenntnisse,
geeignete Instrumente und Erfahrung voraus. Eine allgemeine
mechanische Geschicklichkeit kann sich fir die vorschriftsmaRige
Montage des Federungssystems als ungenigend erweisen. Es
empfiehlt sich, die Montage des Federungssystems ausschlieBlich
von einem autorisierten Fachhandler durchfiihren zu lassen. Eine nicht
korrekte Montage kann zu Schaden am Marzocchi-Federungssystem
und zu Unféllen mit Verletzungs- oder Todesfolge flhren.

Die Montage muss nach den Angaben des Rahmenherstellers erfolgen,
dabei ist die Kompatibilitat des Marzocchi-StoRddmpfer mit dem Rahmen
zu (iberprifen (Hub, Achsabstand und AuRenabmessungen).

Die vom Rahmenhersteller gelieferten Anleitungen lesen, um die
Entsprechung zwischen dem Hub des StoRd@mpfers und dem des Rads
festzustellen, denn diese héngt von der Geometrie des Hinterbaus des
Mountainbikes und von dem fir die Befestigung des StoRdémpfers am
Hebelwerk der Hinterradfederung benutzten Drehpunkt ab.

Vor Beginn der Montage am Rahmen muss der Monteur kontrollieren, ob
der StoRdampfer beim Betrieb gegen Teile des Mountainbikes schlagen
kann.

Kontrollieren, auch nach einer eventuellen Auswechslung, ob die
Sattelsttze in niedriger Position die Bewegungen des Stoldampfers in
irgendeinem Teil seines Hubwegs beeintrachtigen kann.

DEVELOPED IN ITAL

ACHTUNG!

Die Montage am Rahmen muss nach den Angaben des Herstellers
erfolgen. Eine nicht vorschriftsmaRige Montage kann die Sicherheit
und Gesundheit des Fahrers gefdhrden. Marzocchi tibernimmt keine
Garantie fur die Montage und lehnt jede Haftung fur Schaden und/
oder Unfélle ab, die auf eine fehlerhafte Montage zuriickzufiihren
sind. Kontrollieren, ob die Anschliisse des StoRdampfers am
Rahmen perfekt ausgefluchtet sind, anderenfalls kénnen erhéhte
Abnutzung und Olverluste auftreten.

HINwWEIS

Die Haftflaichen sind mit einem Schutzfilm versehen, der vor der
Benutzung entfernt werden muss.

4. UBERSICHTSTABELLEN

ACHTUNG!

Die nachfolgend aufgeflihrten Arbeitsschritte, die mit dem Symbol
versehen sind, durfen ausschliefllich von autorisierten
achhandlern durchgefuhrt werden.

Reinigung  StoRdampfer  und
Kontrolle  des  Sitzes  der .
Befestigungsschrauben des Vor jeder Benutzung
StoRdampfers am Rahmen
Vor jeder
Kontrolle Luftdruck Benutzung 10 Stunden
o 25 Stunden 50 Stunden
Kontrolle der Dichtringe
" 50 Stunden 100 Stunden
Olwechsel
.’ Auswechslung der 50 Stunden 100 Stunden
Dichtringe

Tabelle 2 - Tabelle fir turnusméaRige Wartung

Befestigungsschrauben Einstellknopfe 205
Tabelle 3 - Anzugsmomente

<65 65-75 75-90 > 90

<145 | 145-165 | 165-200 | > 200
6 8 10 12
88 17 147 176

12-15
170 -210

Tabelle 4 - Empfohlenen Luftdrucken

HINWEIS

Fur die Modell mit einem Federweg gleich oder héher als 50 mm (2”) kann
der Luftfederdruck hinsichtlich der Angaben in der obigen Tabelle um 1
bar (15 psi) verringert werden.
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ROCO RC
WORLD CUP . o | o .
Piggyback
ROCOTSTR
Piggyback ¢ * ¢ ¢
ROCOR
Piggyback ¢ ¢ ¢
ROCO COILR . .

ROCO COIL F 4

oder akrobatischen Spriingen, aufgrund von Kletterfahrten, 6ffentlichen
Wettfahrten, kommerzieller Nutzung, Wettbewerben auf privater Basis,
Gebrauch in Mountain-Biking- oder BMX-Parks, Gebrauch auf BMX-Strecken
bzw. Mangel, die durch normale Abnutzung und Verschleil® aufgrund der
Benutzung des Federungssystems verursacht werden, und im allgemeinen
alle Méangel, die durch die Nichteinhaltung der in der Gebrauchsanleitung
des Produktes enthaltenen Anweisungen verursacht werden. Die vorliegende
Gewahrleistung deckt die normale Abnutzung von Bauteilen und Substanzen,
die Gegenstand von Verschleil wéhrend der Benutzung sind, wie z. B.
Ql, Dichtringen, Staubabstreifern und Gleitbuchsen, nicht ab, da es sich in
diesen Fallen nicht um Werksfehler handelt. Die vorliegende Gewahrleistung
gilt zudem nicht fiir gebraucht verkaufte Federungssysteme; in diesen Fallen
muss die Gewahrleistung vom Verkaufer des gebrauchten Produkts unter
Ausschluss jeglicher direkter oder indirekter Verantwortung zu Lasten der
Marzocchi Spa angeboten werden.Die Gewahrleistung verféllt auflerdem,
wenn das Federungssystem auf Fahrrddern montiert wird, die zum Verleih
bestimmt sind. Die vorliegende Gewahrleistung wird automatisch hinfallig, wenn
die Seriennummer des Federungssystems abgeandert, ausgeldscht, unlesbar
gemacht oder sonst wie manipuliert wird.

5.1.12 TERRITORIALE BESCHRANKUNGEN: Die vorliegende
Gewahrleistung gilt fir Produkte, die in einem der Lander der Européischen
Gemeinschaft gekauft worden sind, hiervon ausgenommen sind die
Produkte, die zwar in der EG gekauft wurden, aber in den USA eingesetzt
werden; flir diese Produkte wird auf den Abschnitt ,Garantie brige Welt
- einschlieflich USA* verwiesen. Es kann sein, dass in einigen Landern
der Européischen Gemeinschaft zwingende Bestimmungen gelten, die
die Gewahrleistungspflicht bei Verbrauchsgiitern zum Teil anders regeln,
als dies in der vorliegenden Gewahrleistung festgelegt ist: in diesen
Fallen Uberwiegen die jeweiligen nationalen zwingenden Bestimmungen
gegeniber den von dieser Gewahrleistung vorgesehenen Bestimmungen.

AcHTUNG!

ROCOAIRRC

WORLD CUP oo | o °
Piggyback

ROCO AIRTSTR

Piggyback i y ¢

ROCOAIRR
Piggyback i ¢
ROCO LO o[ o .

Tabelle 5 - Lieferbare Regulierungen

5 GARANTIEN

5.1 Garantie flr die Lander der Européischen Gemeinschaft
Entsprechend den Vorschriften der Europaischen Richtlinie 99/44/EG wird
fir einen Zeitraum von 2 (zwei) Jahren ab dem Kaufdatum fiir ein neues
Federungssystem Marzocchi die Gewahrleistung Gbernommen, dass
es frei von Werksfehlern ist. Der Kassenbon oder der vom Marzocchi-
Héandler gestempelte und mit Datum versehene Garantieschein stellen
den Nachweis fir den Beginn der Gewahrleistungsfrist dar. Falls sich
innerhalb des vorgenannten Zeitraums ein Werksfehler zeigen sollte,
muss der Kunde das Produkt dem Handler zurlickgeben, bei dem er
es gekauft hat, ihm den Fehler beschreiben und die Griinde nennen,
weshalb er den Anspruch auf Gewahrleistung stellt. Der Handler wird
dem Kunden Bescheid geben, sobald das Produkt entweder repariert
oder ausgetauscht worden ist.

5.1.1.1 HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die vorliegende Gewahrleistung deckt
keine Mangel ab, die nach dem Kauf eintreten, wie z. B. solche aufgrund
von Unféllen, Abanderungen, Nachlassigkeit, falscher oder unsachgeméafer
Verwendung oder Missbrauch, nicht erfolgter angemessener und geeigneter
Wartung, falschem Einbau, nicht korrekt ausgefiihrter Reparaturen oder
Austausch von Teilen und Zubehér, die nicht den von Marzocchi S.p.A.
gelieferten Spezifikationen entsprechen; weiterhin Méngel aufgrund von
Anderungen, die von Marzocchi S.p.A. nicht schrifich empfohlen oder
genehmigt worden sind, Méngel aufgrund der Ausfiihrung von Kunststiicken

Das Federungssystem Marzocchi ist in  vollstandiger
Ubereinstimmung mit den in der “Betriebsanleitung” enthaltenen
Anweisungen zu installieren, zu warten und zu benutzen.

5.1.2 KAUFER: Die vorliegende Gewahrleistung wird von Marzocchi
S.p.A. ausschlieRllich dem urspriinglichen Kaufer des Federungssystems
Marzocchi gewahrt und nicht auf Dritte (bertragen. Die dem
urspringlichen Kaufer zustehenden Rechte gemaR der vorliegenden
Gewahrleistung kdnnen nicht abgetreten werden.

5.1.3 LAUFZEIT: Die vorliegende Gewahrleistung beginnt mit dem Tag
des Kaufs und behalt ihre Giiltigkeit fiir einen Zeitraum von zwei (2)
Jahren ab dem urspriinglichen Kaufdatum. Auf ausgetauschte Teile wird
eine Gewéhrleistung von sechs (6) Monaten gewéhrt.

5.1.4VORGEHENSWEISE: Sollte ein von der vorliegenden Gewahrleistung
abgedeckter Fehler festgestellt werden, muss der Kaufer sich mit dem
autorisierten Handler oder einem Marzocchi- Service- Center (Marzocchi
USA fiir die Vereinigten Staaten von Amerika) in Verbindung setzen.

5.1.5 ALLEINIGE GULTIGKEIT: Die vorliegende Gewahrleistung
annulliert und ersetzt alle mit eingeschlossenen oder ausdriicklichen
Gewahrleistungen und alle friiher gemachten Erklarungen oder
eingegangen Verpflichtungen, und stellt die vollstandige Vereinbarung
zwischen den Parteien unter Bezugnahme auf die Gewahrleistung des
Federungssystems Marzocchi dar. Jede nicht im vorliegenden Dokument
enthaltene implizite oder explizite Gewahrleistung ist ausdriicklich und
eindeutig ausgeschlossen.

5.1.6 SCHADEN: Soweit nicht ausdriicklich von der vorliegenden
Gewahrleistung vorgesehen, HAFTET Marzocchi S.p.A.. NICHT FUR
EVENTUELL DURCH DIE BENUTZUNG DES FEDERUNGSSYSTEMS
ENTSTANDENE NEBEN-ODER FOLGESCHADEN, AUCH NICHT
FUR BEANSTANDUNGEN AUF GRUND DER VORLIEGENDEN
VEREINBARUNG, UNABHANGIG DAVON, OB DIE BEANSTANDUNG
SICH AUF DEN VERTRAG, AUF WIDERRECHTLICHES
ODER  SONSTIGES BEGRUNDET. Die oben genannten
Gewahrleistungserklarungen sind exklusiver Natur und ersetzen jegliches
andere Rechtsmittel. Einige Staaten gestatten den Ausschluss oder
die Beschrankung der Neben-und Folgeschaden nicht, weshalb oben
genannte Beschrénkung oder Ausschluss dort unwirksam sein konnten.
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5.1.7 VERZICHT: EVENTUELLE MIT EINGESCHLOSSENE
GEWAHRLEISTUNGEN HINSICHTLICH DER VERKAUFLICHKEIT
ODER EIGNUNG ZU EINEM BESTIMMTEN ZWECK UND ALLE
AUS VERHANDLUNGEN, GEBRAUCH ODER GESCHAFTLICHEN
GEPFLOGENHEITEN, AUS SATZUNGEN ODER ANDEREM
HERRUHRENDE IMPLIZITE GEWAHRLEISTUNGEN SIND STRIKT
AUF DIE BEDINGUNGEN DER VORLIEGENDEN SCHRIFTLICHEN
GEWAHRLEISTUNG BESCHRANKT. Diese Garantie stellt das einzige
und exklusive Rechtsmittel des Kéufers beziiglich dieses Kaufs dar. Im
Falle einer vermeintlichen Verletzung einer beliebigen Garantie oder
eines gerichtlichen Vorgehens des Kaufers wegen einer angenommenen
Nachlassigkeit oder eines anderen ungesetzlichen Verhaltens der
Marzocchi S.p.A. besteht das einzige und exklusive Rechtsmittel
des Kéufers wie oben vereinbart in der Reparatur oder im Austausch
der mangelbehafteten Materialien. Kein Handler oder Vertreter oder
Angestellter der Marzocchi S.p.A. ist berechtigt, an dieser Gewéhrleistung
Anderungen oder Erweiterungen vorzunehmen.

5.1.8 HINWEIS: Das Federungssystem Marzocchi ist in vollstandiger
Ubereinstimmung mit den in der “Betriebsanleitung” enthaltenen
Anweisungen zu installieren, zu reparieren und zu benutzen.

5.1.9 ANDERE RECHTE: Dem Kaufer stehen aufgrund dieser
Gewahrleistung spezifische Rechte zu; eventuelle andere Rechte kénnen
von Staat zu Staat unterschiedlich sein.

5.1.10 ANWENDBARES RECHT: Im Falle von Rechtsstreiten im
Zusammenhang mit dieser Vereinbarung oder dem Gebrauch des
Marzocchi-Federungssystems ist das italienische Recht anwendbar, und
zwar beim Gerichtsstand Bologna, Italien..

5.2 Garantie Ubrige Welt, auBer Europa -einschlief3lich Usa

Sollten innerhalb der von der vorliegenden Zweijéhrigen Beschrankten
Gewahrleistung (nachstehend “Gewahrleistung” genannt) vorgesehenen
Fristen Material- oder Verarbeitungsmangel an einem beliebigen Bauteil
des Federungssystems Marzocchi festgestellt werden, wird Marzocchi
S.p.A. das mangelbehaftete Teil innerhalb von dreilig (30) Tagen nach
Erhalt des betreffenden Teils zusammen mit der Originalrechnung oder
einem anderen, das Kaufdatum nachweisenden Dokuments durch einen
autorisierten Marzocchi-Héndlers (Marzocchi USA fiir die vereinigten
Staaten von Amerika) und bei vorab bezahlten Transportkosten nach
eigenem Ermessen entweder kostenfrei reparieren oder austauschen.

5.2.1 HAFTUNGSAUSSCHLUSS: : Die vorliegende Gewahrleistung
deckt keine Mangel ab, die durch Unfélle, Ab&dnderungen, Nachléssigkeit,
falsche oder unsachgemale Verwendung oder Missbrauch, nicht erfolgte
angemessene und geeignete Wartung, falschen Einbau, nicht korrekt
ausgefilhrte Reparaturen oder durch Austausch von Teilen und Zubehér,
die nicht den von Marzocchi S.p.A. gelieferten Spezifikationen, die im
Gebrauchshandbuch oder auf der Website www.marzocchi.com zu
finden sind, entsprechen, durch nicht von Marzocchi S.p.A. schriftlich
empfohlene oder genehmigte Anderungen, durch die Ausfiihrung von
Kunststlicken, Spriingen, Akrobatenstiicken oder akrobatischen Spriingen,
durch Kletterfahrten, offentliche Wettrennen, kommerzielle Nutzung,
Wettbewerbe auf privater Basis, Gebrauch in Mountain-Biking- oder BMX-
Parks, Gebrauch auf BMX-Strecken bzw. durch normale Abnutzung und
Verschlei® aufgrund der Benutzung des Federungssystems verursacht
worden sind. Die vorliegende Gewahrleistung deckt die normale Abnutzung
von Teilen, die Gegenstand von Verschleil wahrend der Benutzung des
Federungssystems sind, wie z. B. Ol, Dichtelementen, Staubabstreifern
und Buchsen, nicht ab. lhr Zustand muss deshalb beim Kauf des
Federungssystems Uberpr(ift werden (gegebenenfalls vom Handler
Uberprifen lassen), denn nur in diesem Moment ist es méglich, besagte
Teile auszutauschen. Weiterhin verfallt die vorliegende Gewahrleistung
in den Fallen, in denen das Federungssystem auf fir die Vermietung
bestimmte Fahrrader installiert wird, es sei denn, es liegt eine schriftliche
Genehmigung seitens der Marzocchi S.p.A. fiir diesen Verwendungszweck
vor. Die vorliegende Gewahrleistung deckt nicht die eventuell fiir den
Transport des Federungssystems Marzocchi zu/von einem autorisierten
Marzocchi-Handler (Marzocchi USA fiir die Vereinigten Staaten von
Amerika) getragenen Kosten ab, ebenfalls nicht die Kosten fiir den Abbau
des Federungssystems Marzocchi vom Fahrzeug, noch Entschadigungen
wegen Nutzungsausfall des Federungssystems Marzocchi wéhrend der Zeit
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der Reparatur. Die vorliegende Gewahrleistung wird automatisch hinfallig,
wenn die Seriennummer des Federungssystems abgeéandert, ausgeldscht,
unlesbar gemacht oder sonst wie manipuliert wird. Diese Gewahrleistung
verfallt automatisch, wenn der Kaufer die im Gebrauchshandbuch und auf
der Website www.marzocchi.com enthaltenen Anweisungen nicht befolgt.

5.2.2 KAUFER: Die vorliegende Gewahrleistung wird von Marzocchi
S.p.A. ausschlieRilich dem urspriinglichen Kaufer des Federungssystems
Marzocchi gewahrt und nicht auf Dritte (bertragen. Die dem
urspringlichen Kaufer zustehenden Rechte gemaR der vorliegenden
Gewahrleistung kdnnen nicht abgetreten werden.

5.2.3 LAUFZEIT: Die vorliegende Gewahrleistung beginnt mit dem Tag
des Kaufs und behalt ihre Giltigkeit fir einen Zeitraum von zwei (2)
Jahren ab dem urspriinglichen Kaufdatum. Auf ausgetauschte Teile wird
eine Gewahrleistung von sechs (6) Monaten gewéhrt.

5.2.4VORGEHENSWEISE: Sollte ein von der vorliegenden Gewahrleistung
abgedeckter Fehler festgestellt werden, muss der Kaufer sich mit dem
autorisierten Handler oder einem Marzocchi- Service- Center (Marzocchi
USA fiir die Vereinigten Staaten von Amerika) in Verbindung setzen.

5.2.5 ALLEINIGE GULTIGKEIT: Die vorliegende Gewahrleistung annulliert
und ersetzt alle mit eingeschlossenen oder ausdriicklichen Gewahrleistungen
und alle friher gemachten Erklarungen oder eingegangen Verpflichtungen,
und stellt die vollstindige Vereinbarung zwischen den Parteien unter
Bezugnahme auf die Gewahrleistung des Federungssystems Marzocchi
dar. Jede nicht im vorliegenden Dokument enthaltene implizite oder explizite
Gewahrleistung ist ausdriicklich und eindeutig ausgeschlossen.

5.2.6 SCHADEN: Soweit nicht ausdriicklich von der vorliegenden
Gewahrleistung vorgesehen, HAFTET Marzocchi S.p.A.. NICHT FUR
EVENTUELL DURCH DIE BENUTZUNG DES FEDERUNGSSYSTEMS
ENTSTANDENE NEBEN-ODER FOLGESCHADEN, AUCH NICHT
FUR BEANSTANDUNGEN AUF GRUND DER VORLIEGENDEN
VEREINBARUNG, UNABHANGIG DAVON, OB DIE BEANSTANDUNG
SICH AUF DEN VERTRAG, AUF WIDERRECHTLICHES
ODER  SONSTIGES BEGRUNDET. Die oben genannten
Gewahrleistungserklarungen sind exklusiver Natur und ersetzen jegliches
andere Rechtsmittel. Einige Staaten gestatten den Ausschluss oder
die Beschrankung der Neben-und Folgeschaden nicht, weshalb oben
genannte Beschrénkung oder Ausschluss dort unwirksam sein konnten.

52.7  VERZICHT:  EVENTUELLE MIT  EINGESCHLOSSENE
GEWAHRLEISTUNGEN  HINSICHTLICH DER VERKAUFLICHKEIT
ODER EIGNUNG ZU EINEM BESTIMMTEN ZWECK UND ALLE
AUS VERHANDLUNGEN, GEBRAUCH ODER GESCHAFTLICHEN
GEPFLOGENHEITEN, AUS  SATZUNGEN ODER  ANDEREM
HERRUHRENDE IMPLIZITE GEWAHRLEISTUNGEN SIND STRIKT
AUF DIE BEDINGUNGEN DER VORLIEGENDEN SCHRIFTLICHEN
GEWAHRLEISTUNG BESCHRANKT. Diese Garantie stellt das einzige und
exklusive Rechtsmittel des Kéufers beziiglich dieses Kaufs dar. Im Falle einer
vermeintlichen Verletzung einer beliebigen Garantie oder eines gerichtlichen
Vorgehens des Kaufers wegen einer angenommenen Nachlassigkeit oder
eines anderen ungesetzlichen Verhaltens der Marzocchi S.p.A. besteht
das einzige und exklusive Rechtsmittel des Kaufers wie oben vereinbart in
der Reparatur oder im Austausch der méngelbehafteten Materialien. Kein
Handler oder Vertreter oder Angesteliter der Marzocchi S.p.A. ist berechtigt,
an dieser Gewahrleistung Anderungen oder Erweiterungen vorzunehmen.
5.2.8 HINWEIS: Das Federungssystem Marzocchi ist in vollstandiger
Ubereinstimmung mit den in der “Betriebsanleitung” enthaltenen
Anweisungen zu installieren, zu reparieren und zu benutzen.

529 ANDERE RECHTE: Dem Kaufer stehen aufgrund dieser
Gewabhrleistung spezifische Rechte zu; eventuelle andere Rechte kénnen
von Staat zu Staat unterschiedlich sein.

5.2.10 ANWENDBARES RECHT. Jedweder Gebrauch des
Federungssystems Marzocchi wird von den Gesetzen des Staats
Kalifornien geregelt, zustandig ist das Gericht Bologna, Italien.
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